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•
W

ird im
 Setup 1 zw

ischen H
eadset, 

sow
ie PC und H

eadsetsw
itch A

rt.-
N

r. 40696 geschaltet
•

W
ird im

 Setup 2 zw
ischen Telefon, 

Telefonhörer und Headset geschaltet
•

W
ird im

 Setup 3 zw
ischen PC, PC-

Lautsprechern und H
eadset 

geschaltet
•

A
npassungsschalter für alle gängi-

gen H
eadsets m

it RJ-9 Stecker
•

leicht bedienbarer U
m

schalter von 
H

örer auf H
eadset bzw

. von PC auf  
H

eadsetsw
itch

•
RJ-9 und 2 m

al 3,5 m
m

 Klinken-
A

nschluss für das H
eadset

•
extrem

e Störfestigkeit gegen H
F-

Einstrahlung z.B
. durch D

ECT oder 
B

luetooth
•

G
röße: ca. 84 x 28 x 70 [m

m
] 

B
 x H

 x T ohne Kabel

5. B
edienelem

ente O
berseite

Rückseite

U
nterseite

6. A
nschließen des ATS-10

Es sind zw
ei M

agnetplättchen als
W

echselbeschriftung des U
m

schalters
auf der O

berseite beigelegt. 

l
B

edienungsanleitung Schalter ATS-10
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1. A
llgem

ein
D

er ATS-10 erm
öglicht es

1.
im

 Setup 1 ein H
eadset über H

ead-
setsw

itch A
rt.-N

r. 40696 sow
ohl m

it 
Telefon als auch m

it PC zu betreiben
2.

im
 Setup 2 ein H

eadset an ein 
schnurgebundenes Telefon anzu-
schließen

D
er ATS-10 hat A

npassungsschalter
für H

eadsets m
it unterschiedlicher

B
elegung des RJ-9 Steckers.

3.
im

 Setup 3 zw
ischen PC-Lautspre-

chern und einem
 H

eadset, z.B
. für 

Internet-Telefonie, um
zuschalten.

B
itte m

achen Sie sich m
it allen

Funktionen des Schalters ATS-10 ver-
traut, bevor Sie ihn anschließen.

Stellen Sie D
ECT-Schnurlos-Telefone in

m
indestens 1 M

eter Entfernung auf,
um

 B
rum

m
geräusche zu verm

eiden.

2. Sicherheitshinw
eise

D
er Schalter ATS-10 ist nur für den

B
etrieb in trockenen Räum

en zugelas-
sen. Verw

enden Sie ihn nur, w
ie in die-

ser B
edienungsanleitung beschrieben.

D
er Schalter ATS-10 darf nur in Verbin-

dung m
it Telefonen verw

endet w
erden,

die zugelassen sind ! (D
eutschland:

B
ZT, R&

TTE, FTZ, CE, LVD
 N

iederspan-
nungsrichtlinie).
D

er Schalter ATS-10 darf nicht geöff-
net und/oder m

odifiziert w
erden. D

as
G

erät enthält keine
Teile, die gew

artet w
erden m

üssen.
W

enn das Kabel oder G
ehäuse

beschädigt ist, darf das G
erät nicht

m
ehr verw

endet w
erden.

Ebenso, w
enn Flüssigkeiten eingedrun-

gen sind. A
uch bei allen anderen

Störungen w
enden Sie sich bitte an

unseren Service.

3. Lieferum
fang

Schalter ATS-10

1 M
agnetplättchen für Setup 1 und 3 

(PC und Telefonsym
bol)

1 M
agnetplättchen für Setup 2 

(H
örersym

bol und H
eadsetsym

bol)

B
edienungsanleitung

4. Leistungsm
erkm

ale (Features)
D

er Schalter ATS-10 besitzt folgende
Eigenschaften:

U
m

schalter von PC auf Telefon im
 Setup 1,

von Telefonhörer auf H
eadset im

 Setup 2,
bzw

. von PC-Lautsprecher auf H
eadset im

Setup 3

H
eadset-

sw
itch

A
rt.-N

r.
40696
in Setup 1
oder
H

eadset
in Setup 3

PCSoundcard
in Setup 1
oder PC-
Lautspre-
cher/
M

ikrofon
in Setup 3

H
eadset-

anschluß
3,5 m

m
in Setup 1
oder PC
Soundcard
In Setup 3

H
eadset-

anschluß 
RJ-9 In
Setup 2

Telefonhörer-
anschluß RJ-
9 In Setup 2

Telefonan-
schluß 
RJ-9 In
Setup 2

Schalter zum
Ä

ndern der
Polarität von
H

eadsets m
it

RJ-9 Stecker

M
O

D
E-W

ahlschalter für
A

nschluss C
M

ode A
 = 3,5 m

m
 Klinke

M
ode B

 = RJ-9

A
npassungsschalter für H

eadsets m
it

RJ-9 Stecker



9. H
inw

eise allgem
ein

D
ieses Produkt entspricht den Richt-

linien der R&
TTE und trägt das CE-

Zeichen.
G

ew
ährleistung im

 Rahm
en der ge-

setzlichen Regelung. D
as G

erät darf
nicht geöffnet, m

odifiziert oder m
echa-

nisch beschädigt sein. D
er Schalter

ATS-10 darf nur für den beschriebenen
Zw

eck benutzt w
erden.

B
itte lesen Sie diese B

edienanleitung
genau durch. Produktunterstützung
erhalten Sie von unserem

 technischen
Service.

10. Fehler-H
ilfe

Problem
:

Ich höre nichts im
 Telefonhörer

Lösung:
Ü

berprüfen Sie die Einstellungen und
die korrekte Verlegung der Kabel. Ist
der U

m
schalter auf der O

berseite auf
"Telefonhörer" geschaltet?

Problem
:

Ich höre nichts im
 Kopfhörer / H

eadset

Lösung:
Ü

berprüfen Sie die Einstellungen und
die korrekte Verlegung der Kabel. Ist
der U

m
schalter auf der O

berseite auf
"H

eadset" geschaltet? W
urden verse-

hentlich die A
npassungsschalter ver-

stellt?

Problem
:

M
ein G

esprächspartner hört m
ich nur

schw
ach oder verzerrt.

Lösung:
Evtl. ist die falsche M

IC Polarität
gew

ählt. Schieben Sie den A
npas-

sungsschalter „Polarity +/- „ in die
andere Stellung.

11. N
otizen / Einstellungen

N
otieren Sie hier Ihre Einstellungen

A
npassungs-Schalter 

H
eadset

W
ählen Sie das passende für den

gew
ählten M

odus aus.

Setup 1
Verbinden Sie das Kabel zum

 PC m
it

dem
 3,5 m

m
 A

nschluss „1“ des ATS-10
(„EA

R/M
IC“ beachten). Verbinden Sie

das Kabel zum
 H

eadsetsw
itch A

rt.-N
r.

40696 m
it dem

 3,5 m
m

 A
nschluss „2“

des ATS-10 (beachten Sie „EA
R/M

IC“).
Verbinden Sie das Kabel zum

 H
eadset

m
it dem

 3,5 m
m

 A
nschluss „C/A

“ des
ATS-10 (auch hier ist w

ieder „EA
R/

M
IC“ zu beachten). Stellen Sie den

M
ode-Schalter auf der U

nterseite des
G

erätes auf „M
ode C/A

“.

Setup 2
Stecken Sie das Kabel zum

 Telefonhö-
rer in die Buchse m

it dem
 Hörersym

bol.
Stecken Sie das Kabel zum

 H
eadset in

die B
uchse m

it dem
 H

eadsetsym
bol.

Stecken Sie das Kabel zum
 Telefon in

die Buchse „C/B“.
Stellen Sie den M

ode-Schalter auf der
Unterseite des Gerätes auf „M

ode C/B“.
D

ie Einstellung zu H
eadsets m

it RJ-9
A

nschluss kann danach vorgenom
m

en
w

erden.
Schieben Sie den 7-stufigen A

npas-
sungsschalter m

it „H
eadset-Sym

bol“
auf der U

nterseite Schritt für Schritt
von 1 bis 7 und bei jeder Stufe einm

al
den Schalter "Polarity" von + nach -,
w

ährend Sie H
örversuche m

it einem
G

esprächspartner m
achen. (W

ährend
des Einstellvorgangs kann es zu Pfeif-
geräuschen kom

m
en)

H
inw

eis: Verpolte M
IC funktionieren

zw
ar m

eist, aber deutlich zu leise oder
verzerrt. B

itte prüfenSie also sehr
sorgfältig die Sprachqualität, am

 bes-
ten m

it einer Person, der Ihre Stim
m

e
vertraut ist. D

ieser Vorgang nim
m

t
auch bei versierten B

enutzern einige
M

inuten in A
nspruch.

Setup 3
Verbinden Sie das Kabel zu den PC-
Lautsprechern m

it dem
 3,5 m

m
A

nschluss „1“ des ATS-10(an „EA
R“).

Verbinden Sie das Kabel zum
 M

ikrofon
m

it dem
 3,5 m

m
 A

nschluss „1“ des
ATS-10 (an „M

IC“)
Verbinden Sie das Kabel zum

 H
eadset

m
it dem

 3,5 m
m

 A
nschluss „2“ des

ATS-10 („EA
R/M

IC“ beachten!).
Verbinden Sie das Kabel zum

 PC m
it

dem
 3,5 m

m
 A

nschluss „C/A
“ des ATS-

10 (w
ieder „EA

R/M
IC“ beachten!).

Stellen Sie den M
ode-Schalter auf der

U
nterseite des G

erätes auf „M
ode

C/A
“.

7. D
er U

m
schalter auf der O

berseite
des G

erätes
M

it diesem
 B

edienelem
ent schalten

Sie im
 Setup 1 zw

ischen PC und H
ead-

setsw
itch A

rt.-N
r. 40696, im

 Setup 2
zw

ischen Telefonhörer und H
eadset,

im
 Setup 3 zw

ischen PC-Lautsprecher
und H

eadset um
.

8. D
ie A

npassungsschalter
D

ie Schalter m
it „H

eadset-Sym
bol“

und „Polarity“ auf der U
nterseite des

G
erätes dienen zur A

npassung von
H

eadsets m
it RJ-9 A

nschluss.

1
+

1
-

2 
+

2 
-

3 
+

3 
-

4 
+

4 
-

5 
+

5 
-

6 
+

6 
-

7 
+

7 
-



Table of Contents
1.

G
eneral Inform

ation
2.

Safety Instructions
3.

In the B
ox

4.
Features

5.
Controls

6.
Connecting the ATS-10

7.
The Sw

itch on the Top of the Device
8.

The A
djustm

ent Sw
itch

9.
G

eneral N
otes

10.Troubleshooting
11.N

otes/Settings

1. G
eneral Inform

ation
The ATS-10 allow

s you to

1.
use a headset via headset sw

itch
item

 no. 40696 w
ith both a telephone

and a PC in setup 1

2.
connect a headset to a standard 
corded telephone in setup 2

The ATS-10 has adjustm
ent sw

itches
for headsets w

ith various uses of the
RJ-9 connector.

3.
sw

itch betw
een PC speakers and a 

headset, e.g. for internet telephony, 
in setup 3

M
ake sure to read about all of the

ATS-10 sw
itch’s functions before con-

necting it.

Install the D
ECT cordless telephone at

least 1 m
eter aw

ay to avoid electrical
noise.

2. Safety Instructions
The ATS-10 sw

itch is only intended for
use in dry room

s. O
nly use it as descri-

bed in this m
anual.

The ATS-10 sw
itch m

ay only be used
w

ith approved telephones! (G
erm

any:
B

ZT, R&
TTE, FTZ, CE, LVD

 Low
-Voltage

D
irective)

D
o not open and/or m

ake changes to
the ATS-10 sw

itch. The headset sw
itch

does not contain any parts that need
servicing.

D
o not use the headset sw

itch if the
cable or casing is dam

aged or if liquid
enters the headset. Contact H

am
a ser-

vice for all other errors.

3. In the B
ox

ATS-10 Sw
itch

1 m
agnetic lam

ina for setup 1 and 3 
(PC and telephone sym

bol)

1 m
agnetic lam

ina for setup 2 
(receiver sym

bol and headset sym
bol)

O
perating Instructions

4. Features
The ATS-10 sw

itch has the follow
ing

features:

•
Sw

itches betw
een the headset and 

PC and headset sw
itch item

 no. 
40696 in setup 1

B
lockdiagram

m
 des ATS-10

L
O

perating Instructions ATS-10 Sw
itch



6. Connecting the ATS-10
Tw

o m
agnetic plates are included as

replaceable labels for the top of the
sw

itch. U
se the appropriate plate for

the m
ode selected.

Setup 1
Connect the cable to the PC via the
3.5m

m
 jack "1" of the ATS-10 (note

EA
R/M

IC).
Connect the cable to the headset
sw

itch item
 no. 40696 w

ith the 3.5m
m

connection “2” of the ATS-10 (note
EA

R/M
IC).

Connect the cable to the headset item
no. 40696 w

ith the 3.5m
m

 connection
“C/A

” of the ATS-10 (note EA
R/M

IC
here also).
Set the m

ode sw
itch at the base of the

device to M
ode C/A

.

Setup 2
Plug the cable to the telephone recei-
ver into the socket w

ith the receiver
sym

bol.
Plug the cable to the headset into the
socket w

ith the headset sym
bol.

Plug the cable to the telephone into
the C/B

 socket.
Set the m

ode sw
itch at the base of the

device to M
ode C/B

.
N

ow
 you can adjust the headset using

the RJ-9 connection.
Push the 7 step adjustm

ent sw
itch w

ith
the headset sym

bol on the base step-
by-step from

 1 to 7 and at each step,

m
ove the Polarity sw

itch from
 + to -

w
hile you perform

 the hearing test
w

ith the person on the phone.
(W

histling noise m
ay be present during

the adjustm
ent process)

N
ote: M

ICs w
ith reverse polarity usu-

ally function, how
ever, are considera-

bly too quiet or distorted. Please care-
fully check the speech quality, ideally
w

ith som
eone w

ho is fam
iliar w

ith your
voice. This process takes a few

 m
inu-

tes even for experienced users.

Setup 3
Connect the cable to the PC speakers
via the 3.5m

m
 jack "1" of the ATS-10 (to

EA
R).

Connect the cable to the m
icrophone

via the 3.5m
m

 jack "1" of the ATS-10 (to
M

IC).
Connect the cable to the headset via
the 3.5m

m
 jack "2" of the ATS-10 (note

EA
R/M

IC).
Connect the cable to the PC via the
3.5m

m
 C/A

 jack of the ATS-10 (note
EA

R/M
IC again).

Set the m
ode sw

itch at the base of the
device to M

ode C/A
.

7. The Sw
itch on the Top of the D

evice
This control allow

s you to sw
itch bet-

w
een the PC and headset sw

itch item
no. 40696, in setup 2 betw

een the tele-
phone receiver and headset, in setup 3
betw

een the PC speaker and headset.

•
Sw

itches betw
een telephone, tele

phone receiver and headset in 
setup 2

•
Sw

itches betw
een PC, PC speakers

and headset in setup 3
•

A
djustm

ent sw
itch for all com

m
on 

headsets w
ith RJ-9 connectors

•
Easy-to-use sw

itch from
 receiver to

headset or from
 PC to headset 

sw
itch

•
RJ-9 and tw

o 3.5m
m

 plug jacks for 
the headset

•
Extrem

e interference resistance 
against high-frequency irradiation 
for exam

ple, by D
ECT or B

luetooth
•

Size: approx. 84 x 28 x 70 [m
m

] W
 x 

H
 x D

 not including cable

5. Controls
Top:

B
ottom

:

B
ack:

Sw
itch from

 PC to telephone in setup 1,
from

 telephone receiver to headset in
setup 2, or from

 PC speaker to headset in
setup 3

H
eadset

sw
itch

Item
 no.

40696
in setup 1
or H

eadset
in setup 3

PC sound
card in
setup 1 or
PC spea-
ker/m

icro-
phone in
setup 3

H
eadset

connection
3.5 m

m
 in 

setup 1 or
PC sound
card in
setup 3

RJ-9 head-
set con-
nection in
setup 2

RJ-9 tele-
phone
receiver
connection
in setup 2

RJ-9 tele-
phone
connection
in setup 2

Sw
itch for

changing the
polarity of head-
sets w

ith RJ-9
connectors

M
O

D
E selection sw

itch
for Connection C
M

ode A
 = 3.5 m

m
 jack

M
ode B

 = RJ-9

A
djustm

ent sw
itch for headsets w

ith 
RJ-9 connectors



8. The A
djustm

ent Sw
itch

The sw
itches m

arked w
ith H

eadset
sym

bol and Polarity at the base of the
device allow

 you to adjust headsets
w

ith RJ-9 connections.

9. G
eneral N

otes
The headset sw

itch com
plies w

ith
R&

TTE D
irectives and is CE-certified.

A
 w

arranty is provided as required by
law

. The headset sw
itch m

ust not be
opened, m

odified or dam
aged by

m
echanical m

eans. The ATS-10 sw
itch

m
ay only be used for the purpose des-

cribed here.
Please read this m

anual carefully.
Contact our technical service for sup-
port.

10. Troubleshooting
Problem

:
I cannot hear anything in the telepho-
ne receiver

Solution:
Check the settings and that the cable
is routed correctly. Is the sw

itch on the
top sw

itched to “telephone receiver”?

Problem
:

I cannot hear anything in the headpho-
ne/headset

Solution:
Check the settings and that the cable
is routed correctly. Is the sw

itch on the
top sw

itched to “H
eadset”?

W
as the adjustm

ent sw
itch accidentally

adjusted incorrectly?

Problem
:

The person on the phone can only
slightly hear m

e or m
y voice is distor-

ted

Solution:
The M

IC m
ay be polarized incorrectly.

Push the Polarity +/- adjustm
ent

sw
itch to the other position.

11. N
otes/Settings

Record your settings here

A
djustm

ent sw
itch H

eadset

1
+

1
-

2 
+

2 
-

3 
+

3 
-

4 
+

4 
-

5 
+

5 
-

6 
+

6 
-

7 
+

7 
-

B
lock diagram

 of the ATS-10



•
Perm

et de com
m

uter entre casque 
et ordinateur (en sélection Setup 1) 
à l’aide du com

m
utateur de casque 

réf. 40696
•

Perm
et de com

m
uter entre télépho-

ne, com
biné de téléphone et cas-

que (en sélection Setup 2)
•

Perm
et de com

m
uter entre ordina-

teur, haut-parleurs d’ordinateur et 
casque (en sélection Setup 3)

•
Sélecteur pour tous les casques 
courants avec connecteurs RJ-9

•
Com

m
utateur facile à utiliser entre 

com
biné et casque ou ordinateur et

com
m

utateur de casque
•

Connecteur RJ-9 et 2 connecteurs 
jack 3,5 m

m
 pour le casque

•
Résistance extrêm

e aux rayonne-
m

ents H
F, provenant p. ex. de D

ECT 
ou B

luetooth
•

D
im

ensions : env.  84 x 28 x 70 [m
m

]
l x h x p sans le câble

5. Elém
ents de com

m
ande

Face supérieure

Face inférieure :

Face arrière

Som
m

aire
1.

Rem
arques générales

2.
Consignes de sécurité

3.
M

atériel livré
4.

Caractéristiques (features)
5.

Elém
ents de com

m
ande

6.
Raccordem

ent de ATS-10
7.

Inverseur de la face supérieure de 
l’appareil

8.
Les sélecteurs

9.
Consignes générales

10.A
ide en cas d'erreurs

11.N
otes / réglages

1. Rem
arques générales

ATS-10 vous perm
et :

1.
d’utiliser (en sélection Setup 1) un 
casque à l’aide du com

m
utateur de 

casque (réf. 40696) aussi bien sur 
votre téléphone que sur votre ordi-
nateur, 

2.
de connecter (en sélection Setup 2)
le casque à un téléphones avec 
cordon,

ATS-10 dispose de sélecteurs pour
casques dont les connecteurs RJ-9 ont
différentes affectations

3.
de com

m
uter  (en sélection Setup 

3) entre des haut-parleurs d’ordina-
teurs et casque, par exem

ple dans 
le cas de téléphonie internet.

N
ous vous recom

m
andons de vous

fam
iliariser avec toutes les fonctions

du com
m

utateur ATS-10 avant de le
connecter.
Eloignez les téléphones sans fil D

ECT

d'au m
oins 1 m

ètre pour éviter les
vrom

bissem
ents.

2. Consignes de sécurité
Le com

m
utateur ATS-10 n'est autorisé

que pour une utilisation dans des
endroits secs. U

tilisez-le uniquem
ent

de la façon décrite dans le m
anuel

d'utilisation.
Le com

m
utateur ATS-10 ne doit utilisé

qu'avec des téléphones autorisés !
(A

llem
agne : B

ZT, R&
TTE, FTZ, CE, D

B
T

directive « basse tension »)
Le com

m
utateur ATS-10 ne doit être ni

ouvert ni m
odifié. L'appareil ne con-

tient aucune pièce nécessitant un
entretien.
Cessez d’utiliser l’appareil si le câble
ou le boîtier est endom

m
agé. Il en va

de m
êm

e si des liquides ont pénétré
dans le boîtier. Pour toutes les autres
pannes, veuillez vous adresser à notre
service après-vente.

3. M
atériel livré

1 com
m

utateur ATS-10

1 plaquette m
agnétique pour les régla-

ges 1 et 3 (Setup 1 et 3), avec icônes
ordinateur et téléphone

1 plaquette m
agnétique pour le régla-

ge 2 (Setup 2), 
icônes com

biné et casque

1 m
ode d’em

ploi

4. Caractéristiques (features)
Le com

m
utateur ATS-10 présente les

caractéristiques suivantes :

¬
M

ode d’em
ploi Com

m
utateur ATS-10

Com
m

utateur  (en sélection Setup 1) de
ordinateur vers téléphone, en sélection
Setup 2 de com

biné de téléphone vers
casque ou en sélection Setup 3 de haut-
parleurs d’ordinateur vers casque

Com
m

utate
ur de cas-
que N

°
de

réf. 40696
en sélecti-
on Setup 1
ou casque
en sélecti-
on Setup 3

carte son
d’ordinateur
en sélection
Setup 1 ou
ordinateur -
haut-parleurs
/ m

icrophone
en sélection
Setup 3

connexion
casque 3,5
m

m
 en

sélection
Setup 1 ou
carte son
d’ordinateur
en sélecti-
on Setup 3

connexion
casque
RJ-9 en
sélection
Setup 2

branche-
m

ent de
téléphone
RJ-9
en sélecti-
on Setup 2

branche-
m

ent de
téléphone
RJ-9 en
sélection
Setup 2

Com
m

utateur
afin d’inverser la
polarité de cas-
ques avec con-
necteur RJ-9

Sélecteur de m
ode

(M
ODE) pour Connexion

CM
ode A

 = jack 3,5 m
m

M
ode B

 = RJ-9

Sélecteur pour casque avec 
connecteur RJ-9



8. Les sélecteurs
Les com

m
utateurs portant l’icône

„casque“ et „polarité“ sur la face infé-
rieure de l’appareil servent à adapter
les casques à prise FJ-9.

9. Consignes générales
Ce produit répond aux directives de
R&

TTE et porte le sigle CE.
G

arantie dans le cadre de la législati-
on. L'appareil ne doit être ni ouvert, ni
m

odifié, ni endom
m

agé m
écanique-

m
ent. Le com

m
utateur ATS-10 ne doit

pas être utilisé à d'autres fins que cel-
les m

entionnées.

Veuillez lire le m
anuel d'utilisation

dans son intégralité. N
otre service

technique est à votre disposition pour
vous assister dans l'utilisation du produit.

10. A
ide en cas d'erreurs

Problèm
e :

Je n'entends rien dans le com
biné

Solution :
Contrôlez les réglages et le branche-
m

ent des câbles. L'inverseur sur la face
supérieure se trouve-t-il sur "Com

biné" ?

Problèm
e :

Je n'entends rien dans le casque / kit
m

ains-libres

Solution :
Contrôlez les réglages et le branche-
m

ent des câbles. L'inverseur sur la face
supérieure se trouve-t-il sur "casque" ?

Les sélecteurs ont-ils été déréglés par
inadvertance ?

Problèm
e :

M
on interlocuteur m

'entend à peine ou
m

a voix est déform
ée

Solution :
Il est possible que la m

auvaise polarité
M

IC ait été sélectionnée. A
m

enez le
sélecteur „Polarity +/- „ sur l'autre
position.

11. N
otes / réglages

N
otez ici vos réglages

Sélecteurs casque

6. Raccordem
ent de ATS-10

D
eux plaquettes m

agnétiques sont
fournies pour être utilisées com

m
e ins-

criptions alternatives de la face supé-
rieure du com

m
utateur. Choisissez la

plaquette adaptée au m
ode sélectionné.

Sélection Setup 1
Raccordez votre ordinateur à la conn-
exion 3,5 m

m
 „1“ de  ATS-10 (attention

à „EA
R/M

IC“).
Raccordez le com

m
utateur de casque

(réf. 40696 ) à la connexion 3,5 m
m

 „2“
de  ATS-10 (attention à „EA

R/M
IC“).

Raccordez le casque à la connexion
3,5 m

m
 „C/A

“ de  ATS-10 (là encore,
attention à „EA

R/M
IC“).

Réglez le sélecteur de m
ode de la face

inférieure de l’appareil sur „M
ode C/A“.

Sélection Setup 2
Insérez le câble vers le com

biné de
téléphone dans la prise portant l’icône
„Com

biné“.
Insérez le câble vers le casque dans la
prise portant l’icône „Casque“.
Insérez le câble vers le téléphone dans
la prise „C/B

“.
Réglez le sélecteur de m

ode de la face
inférieure de l’appareil sur „M

ode
C/B

“.
L'ajustage aux casques avec connec-
teur RJ-9 peut ensuite être effectué.
Poussez le sélecteur à 7 degrés avec
l’icône „casque“ sur la face inférieure
pas à pas de 1 à 7, et déplacez, pour
chaque niveau, le com

m
utateur

"Polarity" de + à - pendant que vous
testez la qualité d'écoute avec un

interlocuteur (des sifflem
ents peuvent

retentir durant la procédure de régla-
ge).
Rem

arque : D
es m

icrophones dont la
polarité a été inversée fonctionnent la
plupart du tem

ps m
ais avec un volum

e
très bas ou déform

é. Veuillez égale-
m

ent vérifier
attentivem

ent la qualité vocale, le
m

ieux est de le faire avec une person-
ne dont la voix vous est fam

ilière. Cette
procédure dure quelques m

inutes
m

êm
e pour les utilisateurs expérim

entés.

Sélection Setup 3
Raccordez les haut-parleurs de votre
ordinateur à la connexion 3,5 m

m
 „1“

de  ATS-10 à  „EA
R“ à l’aide du câble.

Raccordez le m
icrophone à la connexi-

on 3,5 m
m

 „1“ de  ATS-10 à  „M
IC“ à

l’aide du câble.
Raccordez le casque à la connexion
3,5 m

m
 „2“ de  ATS-10 à  (attention à

„EA
R/M

IC“ !).
Raccordez votre ordinateur à la conn-
exion 3,5 m

m
 „C/A

“ de  ATS-10 (là
encore, attention à „EA

R/M
IC“ !).

Réglez le sélecteur de m
ode de la face

inférieure de l’appareil sur „M
ode C/A“.

7. Inverseur de la face supérieure de
l’appareil
Cet élém

ent de com
m

ande vous per-
m

et de com
m

uter (en sélection Setup
1) entre ordinateur et com

m
utateur de

casque (réf. 40696), en sélection Setup
2, entre com

biné de téléphone et cas-
que ou, en sélection Setup 3, entre
haut-parleur d’ordinateur et casque.

1
+

1
-

2 
+

2 
-

3 
+

3 
-

4 
+

4 
-

5 
+

5 
-

6 
+

6 
-

7 
+

7 
-


