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. WPROWADZENIE

2. Wprowadzenie

Dziekujemy za zakup produktu firmy Hama! Prosimy poswiecic czas na przeczytanie niniejszej instrukdji

i podanych informacji w catosci. Instrukcje nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu, aby pdzniej
moc do niej zaglada¢. W przypadku odsprzedazy urzadzenia nalezy przekazac niniejszg instrukcje obstugi
nowemu wiascicielowi.

2.1 Objasnienia dotyczace uzytych symboli i uwag

Ryzyko porazenia pradem A

Niniejszy symbol wskazuje na czesci produktu znajdujace sie pod napieciem na tyle wysokim, ze
istnieje zagrozenie porazenia pradem.

Ostrzezenie

Niniejszy symbol stosuje sie do wskazania zalecen dotyczacych bezpieczefistwa lub w celu zwrécenia
uwagi na konkretne zagrozenia i niebezpieczenstwa.

Wskazowka

Niniejszy symbol wskazuje na dodatkowe informacje i istotne uwagi.

2.2 Zawartosc zestawu

+ Radio cyfrowe DIR355BT

- Zasilacz(18V /2,6 A)

« Potaczenie zaciskowe

= Pofgczenie srubowe

+ Uchwyt do szafy

+ Sruby uchwytu do szafy

« Skrécona instrukcja (w wielu jezykach)




ZASADY BEZPIECZENSTWA

3. Zasady bezpieczenstwa

Produkt jest przeznaczony do prywatnego, niekomercyjnego uzytku domowego.

Chroni¢ produkt przed brudem, wilgocia i przegrzaniem. Korzysta¢ z produktu wytacznie w suchych
pomieszczeniach.

Ten produkt, podobnie jak wszystkie produkty elektryczne, nie jest przeznaczony do obstugi przez
dziecil

Nie upuszcza¢ produktu i nie naraza¢ go na silne wstrzasy.

Nie uzywac produktu poza granicami jego wydajnosci okreslonymi w danych technicznych.
Opakowanie przechowywac w miejscu niedostepnym dla dzieci. NiebezpieczeAstwo uduszenia.
Opakowanie nalezy niezwtocznie usuna¢ zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi utylizadji.
Nie dokonywac zadnych zmian w urzadzeniu. W przeciwnym razie gwarancja utraci waznosc.

Nie uzywac produktu w bezposrednim sasiedztwie grzejnika, innych zrodet ciepta lub w bezposrednim
Swietle stonecznym.

Nie uzywac produktu w miejscach, gdzie niedozwolone jest stosowanie urzadzen elektronicznych.
Z produktu nalezy korzysta¢ wylacznie w umiarkowanych warunkach klimatycznych.

Produkt jest przeznaczony wytacznie do uzytku w pomieszczeniach.

Nie uzywac produktu w wilgotnym otoczeniu i chroni¢ go przed bryzgami wody.

Wszystkie kable poprowadzi¢ tak, aby nie stanowity one ryzyka potkniecia sie.

Nie zginac i nie zgniata¢ przewodu.

- Wyciggajac kabel, chwyta¢ bezposrednio za wtyczke, nigdy za kabel.

Ryzyko porazenia pradem A
- Nie otwierac produktu i nie kontynuowac jego obstugi, jezeli jest uszkodzony.

« Nie uzywac produktu, jezeli zasilacz AC, przewdd zasilacza lub przewdd zasilania sieciowego sa
uszkodzone.

« Nie prébowac samodzielnie dokonywac konserwacji lub naprawiac urzadzenia. Wszelkie prace
konserwacyjne nalezy powierzy¢ odpowiedniemu personelowi specjalistycznemu.

Ostrzezenie

» Wysoki poziom hatasu!

« Istnieje ryzyko uszkodzenia stuchu. @

« Aby zapobiec niedostuchowi, nalezy unikac stuchania przy wysokim poziomie gtosnosci
przez dtuzszy czas.

« Glosno$¢ ustawiac zawsze na rozsadny poziom. Wysoki poziom gtosnosci moze — nawet jezeli trwa
krétko — prowadzi¢ do uszkodzenia stuchu.

- Podczas uzywania produktu ograniczona jest percepcja dzwiekdw z otoczenia. Z tego powodu
stosujac produkt, nie obstugiwac pojazdow ani maszyn.
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4. Informacje i uwagi przed rozpoczeciem eksploatacji
Radio umozliwia wygodne korzystanie z niemal wszystkich funkcji za pomoca smartfona lub tableta. W
tym celu nalezy pobrac bezptatna aplikacje UNDOK (na iOS i Android).

Informacja o aplikacji UNDOK

Doktadny opis aplikacji UNDOK i pefnego zakresu funkcji mozna znalez¢ w naszym przewodniku
UNDOK na stronie:

www.hama.com ->00054236 -> Downloads
www.hama.com ->00054237 -> Downloads
Wskazowka — zoptymalizowac zasieg

« Aby umozliwi¢ optymalny odbidr, antena musi by¢ catkowicie wysunieta i skierowana pionowo.
« W razie potrzeby przetestowac rozne miejsca, aby uzyskac najlepszy mozliwy odbiér.
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5. Budowa radia i akcesoriow
5.1 Widok z tytu

~|
d UPDATE PQRT AUXIN ¢y  DCIN b
B © O O
® ® ® ®

Nr Nazwa Funkcja

1  Antena Antena do odbioru sygnatow DAB/UKW

2 Aktualizacja portu Port USB-B do aktualizacji oprogramowania sprzetowego

3 Aucin(3,5mm) Ztacze analogowe do potaczenia z zewnetrznymi zrédtami dzwieku

za pomoca przewodu z wtyczkg typu jack 3,5 mm

Analogowe potaczenie ze stuchawkami przewodowymi ze ztaczem

4  Gniazdko stuchawkowe (3,5 mm) typu jack 3.5 mm

5  Podfgczenie do sieci Podfaczenie dotaczonego zasilacza do pradu
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5.2 Widok z przodu

ALLLLLLAN

1 2 3 4 5 6 7

(0 1) VOLUME
.
® oK
G

L ) = NAVIGATE

o o =] [i] M = D

) i) i T T

HBEDODBOUO

Nr  Przycisk Nazwa Nr Przycisk Nazwa
1 ) Przycisk [POWER] 1 4 Przycisk [PRESET 4]
2 & Przycisk [MENU] 12 5 Przycisk [PRESET 5]
3 H Przycisk [PRESET] 13 6 Przycisk [PRESET 6]
4 (i} Przycisk [INFO] 14 7 Przycisk [PRESET 7]
5 M Przycisk [MODE] L HsaieEe

16 [VOLUME] / [OK] / [NAVIGATE]
6 o Przycisk [HOME]
7 @ Przycisk [BACK]
8 1 Przycisk [PRESET 1]
9 2 Przycisk [PRESET 2]
10 3 Przycisk [PRESET 3]
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5.3 Montaz z klipsem mocujacym




KONCEPCJA OBStUGI

6. Koncepcja obstugi

6.1 Obstuga ogolna

@ Symbol reki Jednokrotne wcisniecie
@ Symbol reki Wielokrotne wcisniecie
@ Symbol reki Ponowne wcisniecie

@ Symbol reki Przytrzymac przez 3 sekundy

Zdalna
obstuga

Nazwa ‘ Funkcja

Przycisk

Nawigowanie do przodu w aktualnym menu

'/ \‘ := Pokretto « Nawigowanie do tytu w aktualnym menu
+ Nawigowanie - Zmniejszenie gtosnosci aktualnego odtwarzania

Zwiekszenie gtosnosci aktualnego odtwarzania

Przycisk potwierdzajacy otwarcie aktualnie
zaznaczonego menu lub funkgji

> Pokretto « Przefaczanie miedzy dostepnymi sposobami
Przycisk [OK] wyswietlania (pefny ekran / podzielony ekran)
Dtugie wcisniecie przycisku: Wytaczanie i
wiaczanie radia

Zmienia zawartos¢ widoku informacji o stacjach

id Praycisk [INFO] (gatunek/wykonawca/informacje)

source | Przycisk [MODE] | Kazde wcisniecie przetacza tryb pracy

Zamkniecie wszystkich menu i powrét do ekranu

B | Przycisk [HOME] odtwarzania

o 5 [ RO
cwg

6.2 Menu ustawiania

. Zdalna .
Przycisk . - .
III £ ] [SETTINGS] Otwiera menu ustawiania aktualnie otwartego menu
- Otwiera wyszukiwanie stacji / liste stacji (DAB)
D Praycisk [BACK] « Przefaczanie miedzy ustawianiem gtosnosci a

recznym ustawianiem czestotliwosci (UKF)
« Powrdt do poprzedniego menu
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6.3 Zarzadzanie Ulubionymi

Zdalna
obstuga

Przycisk

Nazwa Funkcja

- Krétkie wcisniecie przycisku: otwarcie pozycji
: Praycisk [PRESET Tw pamieci ulubionych dla aktualnego trybu

: 1 odtwarzania
Dtugie wcisniecie przycisku: zapisanie
aktualnej stacji w pozycji T w pamieci ulubionych

Krétkie wcisniecie przycisku: otwarcie pozycji
2 w pamieci ulubionych dla aktualnego trybu

III 2 ;;zyask [PRESET odtwarzania
+ Dlugie wcisniecie przycisku: zapisanie
aktualnej stacji w pozycji 2 w pamieci ulubionych
« Krotkie wcisniecie przycisku: otwarcie pozyji
Praycisk [PRESET 7w pamieci ulubionych dla aktualnego trybu
- 7l odtwarzania

Dlugie wcisniecie przycisku: zapisanie
aktualnej stacji w pozycji 7 w pamieci ulubionych

Krotkie wcisniecie przycisku: Otwieranie listy
| | ' ulubionych do wyboru

H H Praycisk [PRESETS | | Dlugie wecisniecie przycisku: Otwieranie listy

ulubionych do zapisywania wybranej stacji




URUCHOMIENIE

7. Uruchomienie

7.1 Podfaczenie i pierwsze wiaczenie radia

Ostrzezenie

- Podtacza¢ produkt tylko do odpowiedniego gniazdka wtykowego potaczonego z publiczng siecia
elektryczna. Gniazdo wtykowe musi znajdowac sie w poblizu produktu i by¢ fatwo dostepne.

» Odfaczac produkt od sieci za pomoca wylacznika zasilania — jezeli nie jest on na wyposazeniu,
wyciagnac przewdd sieciowy z gniazda wtykowego.

+ W przypadku wielu gniazd upewnic sie, ze podiagczone odbiorniki nie przekraczaja dopuszczalnego
catkowitego zuzycia energii.

+ Odfaczy¢ produkt od zasilania sieciowego, jezeli nie jest uzywany przez dtuzszy czas.

- Podtaczy¢ przewdd sieciowy do prawidtowo zamontowanego i fatwo dostepnego gniazdka sieciowego.

« Zasilacz przeznaczony jest do napiecia od 100 do 240 V, w zwiazku z tym dziata praktycznie we
wszystkich sieciach pradu zmiennego. Nalezy pamietac, ze w pewnych krajach moze okazac sie
konieczny specjalny zasilacz.

 Moga Panstwo znalez¢ odpowiednie produkty firmy Hama na stronie: www.hama.com.

(1 2 3
@ N

3059(

LI

Po poditaczeniu zasilania nastepuije inicjalizacja urzadzenia.
Radio uruchamia sie.
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7.2 Pofaczenie sieciowe / konfiguracja pofaczenia internetowego

Radio mozna podiaczy¢ do lokalnej sieci. Aby méc odbierac radio internetowe i mie¢ dostep do zdalnych
zasobow multimedialnych (streaming), sie¢ musi by¢ podtaczona do Internetu.

7.3 Pofaczenie z siecia WLAN / Wi-Fi (bezprzewodowa)

« Nalezy sprawdzi¢, czy router jest wiaczony i czy potaczenie z Internetem i siecia lokalna jest aktywne.

« Nalezy wiaczy¢ w routerze obstuge sieci Wi-Fi.

- W razie jakichkolwiek pytan dotyczacych konfiguracji routera prosimy zapoznac sie z instrukcja obstugi
routera.

« Szczegdtowy opis konfiguracji pofaczenia z siecia Wi-Fi mozna znalez¢ w rozdziale 18.1.1 Kreator
potaczenia sieciowego.

6 Wireless =SS
’)
onoff Internet 1LAN 2 OnOff
el —
o o B 0 M

InternetV
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8. Nawigacja i elementy sterujace

Po pierwszej aktywacji radia mozna wigczy¢ je za pomoca przycisku & (Power), aby rozpocza¢
konfiguracje urzadzenia. Ponizej objasnione sa krétko poszczegdlne czynnosci, a szczegdtowe informacje
mozna znalez¢ w odpowiednich rozdziatach.

8.1 Mozliwosci obstugi

Ogolna obstuga radia jest opisana w koncepcji obstugi.

Radia mozna uzywac z nastepujacymi mozliwosciami obstugi:

1. Elementy obstugowe na urzadzeniu

3. Bezptatna aplikacja UNDOK do urzadzen z systemem Android i i0S

8.2 Wybor jezyka [7] LANGUAGE

Po pierwszym wigczaniu mozna wybrac zadany jezyk systemowy.
Jednak niektore elementy interfejsu uzytkownika sa Italian

synchronizowane przez Internet i z tego wzgledu elementy te nie Norwegian

beda dostepne w wybranym lokalnym jezyku. Polish

8.3 Kreator konfiguracji

Zalecamy skorzystanie z Kreatora konfiguracji, aby szybko i fatwo
przeprowadzi¢ pierwsze wigczenie (ustawianie godziny i daty,
konfiguracja potaczenia internetowego itp.).

Jedli jednak pierwsze wigczenie za pomoca Kreatora konfiguradji YES
ma by¢ pominiete, ustawienia mozna oczywiscie wprowadzi¢
réwniez w ustawieniach systemowych lub poprzez ponowne
uruchomienie Kreatora konfiguracji.

Wskazowka dotyczaca obstugi
W celu dokonania wyboru pomiedzy mozliwosciami ustawiania nalezy uzywac elementéw
obstugowych objasnionych w koncepcji obstugi. Umozliwiajg one nawigacje miedzy pozycjami menu i
zatwierdzanie aktualnego wyboru. W razie pomytki mozna wrdci¢ do poprzedniej pozycji menu.

[T SYSTEM SETTINGS

8.4 Ustawianie godziny

Radio umozliwia wskazywanie godziny w formacie 12-godzinnym (am/pm) lub w formacie 24-godzinnym.
Czas mozna synchronizowac i aktualizowac¢ za pomoca réznych metod odbioru (UKF/DAB/DAB+/Internet),
dzieki czemu aktualny czas

jest automatycznie synchronizowany nawet po awarii zasilania. W przypadku wytaczenia synchronizacji
istnieje ryzyko, Ze po awarii zasilania konieczne bedzie reczne ustawianie informacji o czasie.
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8.5 Utrzymanie potaczenia sieciowego

Jest to opcja radia zapewniajaca energooszczedno$c. Po wytaczeniu tej funkgji funkcje sieciowe w trybie
czuwania automatycznie sie wytaczaja, aby zmniejszy¢ zuzycie energii. W przypadku wytaczone] funkji
sieciowej nie ma dostepu do radia z komputera, smartfona ani tabletu.

8.6 Kreator potaczenia sieciowego
Uzywanie Kreatora pofaczenia sieciowego pomaga w potaczeniu radia z lokalng siecia lub Internetem.

Uwaga — Odwotania do innych rozdziatéw niniejszej instrukcji obstugi @

Poniewaz rozdziat jest obszerny, nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami z 18.1.1 Kreator
potaczenia sieciowego.

Po zamknieciu Kreatora pofgczenia sieciowego zamyka sie rdwniez Kreator konfiguradji.
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8.7 Zarzadzanie Ulubionymi

Koncepcja obstugi opisuje zapisywanie w pamieci tresci w odpowiednim trybie i ich otwieranie. Dla
dostepnych sposobow odbioru mozliwe sg nastepujace miejsca w pamieci:

Radio cyfrowe DAB+ 30
Radio analogowe UKF/FM 30
Radio internetowe 30
Spotify Connect 10

Zapisywanie Ulubionych

[ RECALL FROM PRESET

2 - Bayern 3

3 - Rockantenne
4 - Bayern 1
5-..

6-..

7-..

Pilot
[ pas 12:35 o [ pas 12:35
Antenne Bayern 1 Ant; Bayern
Artist: Hama * .’ * .> Artist: Hama
Song: Hama Song: Hama
[T
---------------------------- LUB === s s s s s s s s s s s e s
Na produkcie
] pas 12:35 [7] RECALL FROM PRESET
Antenne Bayern
Artist: Hama 2-Bayern 3 .o }
Song: Hama 3 - Rockantenne ‘
4-Bayern 1
=
Przejscie do Ulubionych
Pilot
[ pas 12:35 o [ pas 12:35
Antenne Bayern 1 Ant Bayern
Artist: Hama ° .} ° .> Artist: Hama
Song: Hama Song: Hama
[T
---------------------------- LUB == mmmmm s s

Na produkcie

] 1235
Antenne Bayern
Artist: Hama
Song: Hama
=

. RECALL FROM PRESET

2 - Bayern 3
3 - Rockantenne
4 -Bayern 1

op
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“ 8.8 Widok wyswietlacza

W przypadku trybow odtwarzania, ktdre przedstawiaja tresci graficzne, takie jak prezentacje slajdéw, logo
‘ nadawcéw lub okfadki albumdw, mozna przetacza¢ miedzy réznymi sposobami wyéwietlania.

1) split screen / ekran dzielony

2) widok treéci graficznych na catym ekranie
Funkcje przyciskow sg podane w koncepcji obstugi.
Wskazowka

Funkgja ta jest obecnie dostepna tylko w trybach radia internetowego, radia DAB i Spotify Connect.

Slideshow

«




GLOWNE MENU

STRUKTURA MENU

9. Struktura menu

Urzadzenie ma wiele metod odbioru i dodatkowych funkgji. Sa one zebrane w menu gtéwnym radia i

podzielone na kilka kategorii.

Ponizszy przeglad powinien poméc w szybkim znalezieniu zadanej funkcji w strukturze menu. Dokfadne
objasnienia sa podane bardziej szczegdtowo w kolejnych rozdziatach, a obstuga jest zilustrowana

graficznie.

GLOWNE MENU

DAB

Lista radiostadji
Kompletne przeszukiwanie
Przytnij nieprawidtowe
DRC

Kolejnos¢ radiostacji

External Sources
Bluetooth Streaming
Wej. AUX

KONFIG. SYSTEMU

Network & Sound
Siec

Bluetooth RX
Korektor

Radio internetowe
Ostatnio stuchany
Lista radiostacji

FM
Konfiguracja przeszukiwania
Ustawienia audio

Display
Podswietlenie
Color Theme

About
Informacja
Informacje o poufnosci

Podcasty
Ostatnio stuchany
Lista radiostacji

Streaming Services
Spotify
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RADIO DAB

10. Radio DAB

Radio odbiera wszystkie standardowe czestotliwosci radiofonii cyfrowej w zakresie od 174 MHz do
240 MHz (pasmo 11, kanaty od 5A do 13F). Automatyczne wyszukiwanie stacji DAB uruchamia sie
automatycznie po pierwszym wigczeniu w trybie DAB. Po zakofczeniu wyswietlana jest aktualna lista
stadji.

--LUB-~

N
D

Otwierajac odpowiednie menu ustawiet DAB, mozna uzyska¢ dostep do ponizszych opcji ustawien i
funkgji.

10.1 Lista stacji
Na liscie stacji widoczne sa wszystkie stacje radiowe znalezione podczas ostatniego petnego
wyszukiwania.

Nalezy przej$¢ do zadanej stacji i potwierdzi¢ wybdr. Radio rozpocznie odtwarzanie tej stacji.

10.2 Petne wyszukiwanie

Jedli zmieni sie lokalizacja radia lub jesli mozna odbiera¢ nowe stacje, zalecane jest przeprowadzenie
ponownego wyszukiwania stacji. Caly zakres czestotliwosci jest wtedy ponownie przeszukiwany, a lista
stacji jest aktualizowana.

10.3 Usuwanie nieaktywnych stacji
Aby usunac z listy stacji stacje, ktdra nie jest juz aktywna, nalezy wybra¢ "Usuwanie nieaktywnych
stacji”.

10.4 DRC - Dynamic Range Control

AB Niektore radiostacje w sieci DAB obstuguja funkcje kontroli glosnosci, ktéra aktywnie ingeruje podczas
Lista radiostacji odtwarzania. Jezeli glosnos¢ nagle wzrosnie, funkcja DRC automatycznie jg redukuje. Przy nagtym

Sciszeniu gtosnosci funkcja DRC zwigksza ja automatycznie. To samo odbywa sie, gdy odtwarzanie stanie

Rh sie nagle cichsze. Radio znowu zwigkszy wtedy gtosnosc.
radiostaji

Catkowita kompensacja roznych poziomow gtosnosci. Silna kompresja moze

DRC wysoki styszalnie obnizy¢ dynamike utworu muzycznego

DRC niski Czedciowa kompensacja réznych poziomoéw gtosnosci. Subtelniejsza kompresja, bez

utraty dynamiki
O DRC wyt. Brak kompensacji

10.5 Kolejnos¢ stacji

Domyslnie radio sortuje stacje w kolejnosci alfabetycznej. Mozna tez przeprowadzi¢ sortowanie wg
sity sygnatu lub wg zbioru. Jedli wybrano sortowanie wedfug zbioru, stacje sa sortowane wedtug
odpowiedniego bloku czestotliwosci, w ktérym nadawany jest odpowiedni zbidr. S to czesto bloki
czestotliwosci nadawane lokalnie, regionalnie lub w danym kraju.
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11. Radio internetowe i podcasty

Radio to ma mozliwo$¢ odtwarzania stacji radiowych i podcastow z catego $wiata za posrednictwem
radia internetowego. Przy pierwszym uruchomieniu tego trybu radio wyswietla mozliwe filtry
wyszukiwania i zawezania. Mozna je pdzniej wiacza¢ w odpowiednim menu trybu.

Otwierajac odpowiednie menu ustawien radia internetowego, mozna uzyska¢ dostep do ponizszych opdji
ustawien i funkcji.

11.1 Kraj (na podstawie adresu IP radia)
Po wybraniu tego filtra zostang wyswietlone inne filtry w celu dalszego zawezenia wyboru.

Stacje lokalne  Wyswietlane sg stacje z najblizszej okolicy.

; Popularne Wyswietlane sa stacje, ktore sa bardzo popularne w wybranym kraju.
GLOWNE MENU
Wyswietlane s3 stacje, ktore w wybranym kraju s powiazane z wybranym

Gatune_!k gatunkiem muzyki. Po wybraniu filtru mozna okresli¢ zadany gatunek muzyki (na
muzyki . I

przyktad country, jazz, rock, dla dzieci itp.).
Inne W zaleznosci od lokalizacji moga by¢ dostepne inne filtry, na przyktad wedtug

nadawcéw w regionie.

11.2 Historia (przy pierwszej konfiguracji funkcja jeszcze niedostepna lub pusta)
Radio zapisuje otwierane stacje na liscie historii — dzieki temu mozna szybko znalez¢ stacje, ktore byly
wczesnie wigczone.

Radio 11.3 Wyszukiwanie
internetowe Funkcja wyszukiwania umozliwia wyszukiwanie wedtug nazwy [ |
Ostatnio stuchany stadji lub konkretnych stow. [Statonsl I
Lista radiostacji Za pomoca klawiatury ekranowej mozna wprowadzi¢ wyszukiwane 0123456735 @
; ‘ e - .,-@ [ENTER]
siowo,la“nastepnu.al rozpoczac \(\/,yszuk[wan|e. w tym cglu na[ez_y abcdefghijkhim
Podcasty wybra¢ "Gotowe" i zatwierdzi¢ wybor. Nastepnie radio wyswietla nopqrstuvwxyz
Ostatnio stuchany wyniki wyszukiwania pasujace do wprowadzonych ustawien. ABCDEFGHIIKLM
NOPQRSTUVWXYZ

Lista radiostacji

'/ \ . Rozpocznij wyszukiwanie
<) < @ ..’E [<= ] Usui znak
“ Przerwij wyszukiwanie

11.4 Kraje

Za pomoca filtra "Kraje" mozna odbierac radio réwniez z innych krajow. Nastepnie wyszukiwanie mozna
zawezi¢ do kontynentow i konkretnego kraju. W zaleznosci od wybranego kraju dostepne s dalsze
mozliwosci zawezania, np. gatunek muzyki, miasto lub popularno$¢.
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11.5 Popularne

Po wybraniu filtra wyszukiwania "Popularne™ pojawi sie lista popularnych stacji na podstawie liczb
uzytkownikéw pochodzacych od dostawcy platformy.

11.6 Odkryj
Funkcja ta umozliwia dalsza filtracje w celu zawezenia wyboru pasujacych wynikow wyszukiwania.

Pochodzenie Mozna ograniczy¢ wyszukiwanie do catego swiata, kontynentow lub poszczegéinych

krajow.
Gatunek Wyszukiwanie mozna zawezi¢ do wszystkich gatunkéw lub konkretnego wyboru.
muzyki
Jezyk Wybér, w jakim jezyku majg by¢ podane wyniki wyszukiwania. Tutaj réwniez mozna

filtrowa¢ wedtug okreslonego jezyka lub wszystkich jezykow.

Po wybraniu filtrow nalezy wybra¢ pokazanie stacji, aby wyswietlic liste wynikdw. Warto$¢ w nawiasach
oznacza liczbe znalezionych wynikow.

11.7 Dodawanie stacje i tworzenie/aktualizacja list ulubionych (wymagana
przegladarka internetowa)

Radio ma lokalnie zapisang liste stacji, ktéra moze by¢ uzywana do tworzenia wiasnych list stacji i

samodzielnego dodawania nowych stacji. Aby skorzysta¢ z tej mozliwosci, potrzebny jest smartfon, tablet

lub komputer znajdujacy sie w tej samej sieci i majacy zainstalowana przegladarke internetowa.

Wskazowka
Radio musi by¢ podfaczone do lokalnej sieci lub Internetu i mie¢ wazny adres IP.
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11.8 Otwieranie panelu zarzadzania

Aby uzyska¢ dostep do panelu zarzadzania, nalezy najpierw znalez¢ adres IP radia w lokalnej sieci.
W tym celu nalezy otworzy¢ widok ustawien sieciowych, ktory I VIEW SETTINGS

mozna znalez¢ w Ustawienia systemu — Sie¢ i dzwiek —
Ustawienia internetowe — Pokaz ustawienia. Zanotowac
wyswietlony tam adres IP. Alternatywnie adres IP mozna réwniez
okresli¢ na podstawie przegladu urzadzeh w przypadku wiekszosci
routerow.

192.168.2.100

Nastepnie otworzy¢ przegladarke internetowa na smartfonie, tablecie lub komputerze i wprowadzi¢ adres
IP w pasku adresu przegladarki (np. http://192.168.2.100).
Po prawidtowym wprowadzeniu adresu powinien otworzy¢ sie panel zarzadzania radiem.

Language:
®

System & Status
Internet radio mode
Show [10 v entries.
Preset. Name Action
Network & Sound 1
Sie¢ 2
&
Pokaz ustawienia 4
5
6
7

W prawym gdrnym rogu znajduja sie obstugiwane jezyki dla tego panelu. Wybrac¢ zadany jezyk z menu
rozwijanego.
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11.9 Dodawanie wiasnych stacji

Aby dodac lub edytowa¢ Ulubione, nalezy klikna¢ Zmien. Miejsca w pamieci zarzadzania w Internecie
odpowiadaja tym w radiu. Zmiany w radiu lub interfejsie internetowym sg odpowiednio uwzgledniane.

Edit Preset 1

Name:

[
URL:

| save || Delete || Cancel

Aby edytowac stacje lub doda¢ nowa stacje, nalezy wypemnic¢ pola "Nazwa" i "URL", nastepnie zapisa¢
zmiane.

Edit Preset 1

Name:
Bayen 3

URL:
https://streams br.de/bayern3_2.m3u]

Save || Delete || Cancel

Wskazowka

Miejsca w pamieci odpowiadaja miejscom w pamieci radia internetowego.
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Dodana stacja jest teraz wyswietlana na liscie Ulubionych radia i na stronie przegladu portalu
internetowego. Aby otworzy¢ stacje z listy przegladu, nalezy nacisna¢ “Play”.

Language:
®

Presets System & Status
Presets

Internet radio mode
Show 10 ] entries
Preset Name Action

1 Bayern 3
2

3

4

5

6

; Edit

11.10 Usuwanie stacji
Aby usunac zapisana stacje, nalezy nacisnac przycisk "Zmien", a nastepnie "Usun”.

Wskazowka

Obstugiwane moga byc tylko stacje oferujace nadawanie w formacie AAC lub MP3.
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12. Spotify Connect

Spotify Connect umozliwia dostep do milionéw piosenek i ich odtwarzanie we wtasnym radiu!
Bedac w drodze, mozna tatwo przekierowywac muzyke z powrotem na smartfon lub tablet. Mozna
zapisac swoje ulubione listy odtwarzania na liscie ulubionych radia i rozpocza¢ odtwarzanie bez
korzystania ze smartfona.

Wymagania:

« Urzadzenie z systemem operacyjnym Android lub i0S albo komputer/laptop musi mie¢ zainstalowana
aplikacje Spotify.

+ Mozna ja pobrac ze sklepu Google Play lub Apple App Store. Aplikacje mozna pobrac na komputer w
sklepie Microsoft App Store lub bezposrednio pod adresem www.spotify.com

» Po zainstalowaniu aplikacji nalezy ja uruchomi¢ i zalogowac sie na swoje konto (albo zarejestrowac sie
i utworzy¢ nowe konto).

Wskazowka

Podczas pierwszej rejestracji czesto mozna skorzystac z bezptatnego miesiaca probnego dostepu
premium do Spotify.

W razie potrzeby dostepnos¢ mozna sprawdzi¢ na www.spotify.com.

Nie jest to jednak wymdg obowiazkowy w przypadku tego radia i korzystanie jest réwniez mozliwe
z bezptatnym kontem — jednak bezptatny dostep wiaze sie z pewnymi ograniczeniami ze strony
dostawcy.

Pierwsze uzycie:
Zanim bedzie mozna zapisywac swoje ulubione listy odtwarzania Pt
w radiu, nalezy raz pofaczy¢ radio ze swoim kontem i zapisac liste
odtwarzania w Ulubionych.

Po zapisaniu tytuly, albumy i listy odtwarzania mozna réwniez
otwiera¢ bez smartfona. Otworzy¢ odpowiednia aplikacje/
oprogramowanie na smartfonie, tablecie lub komputerze i wybra¢
odpowiednie tresci, ktére maja by¢ przestane do radia.

Nastepnie klikna¢ ikone Spotify Connect. Space - Acoustic Version
E Na ponizszym widoku listy wybra¢ radio cyfrowe el
= Hama, do ktérego majg by¢ przeniesione tresci. g

Biezace odtwarzanie zostanie przestane do radia i tam Listening on
kontynuowane.
Mozna teraz uzy¢ zarzadzania ulubionymi, aby zapisac te tresci w Sclectsderice

pamieci radia i otworzy¢ je ponownie bez korzystania ze smartfona.  [NESRsLEE:

@ AirPlay or Bluetooth

Wskazowka

Wiecej informacji na temat opcji obstugi radia mozna znalez¢ w przegladzie obstugi.
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13. Radio UKF

Urzadzenie wyposazone jest w odbiornik UKF z oprogramowaniem, ktére moze odbierac i odtwarzac
radio analogowe. Obejmuje zakres czestotliwosci od 87,5 MHz do 108 MHz.

13.1 Automatyczne wyszukiwanie stacji

Radio wyszukuje automatycznie dostepne stacje, ktére moga by¢ odtwarzane w odpowiedniej jakosci. Po
znalezieniu stacji wyszukiwanie automatycznie sie zatrzymuje i rozpoczyna sie odtwarzanie. Rozpocza¢
ponownie wyszukiwanie, aby wyszuka¢ nastepna dostepna stacje.

13.2 Reczne wyszukiwanie stacji
« Aby ustawic recznie stacje, nalezy najpierw przejé¢ na tryb ustawiania czestotliwosci.
« Ustawia¢ mozna tylko stopniowo po 0,05 MHz.

GLOWNE MENU « Po ustawieniu czestotliwosci mozna powrdci¢ do ustawiania gtosnosci radia.
« Jedli wiaczone jest reczne ustawianie czestotliwosci, aktualnie ustawiona czestotliwosc jest wyrézniona
na ekranie.
M o™

88.00 MHZ 00
88.05 MHZ }
88.10 MHZ

P ssoommz

13.3 Ustawienia
Dostepne sg rowniez funkcje do zoptymalizowania jakosci odtwarzania oraz niezawodnosci
wyszukiwania.

« Ustawienia wyszukiwania

Potwierdzi¢ wybor za pomoca "TAK", aby odtwarzac tylko nadajniki, ktore moga by¢ odbierane przez
radio z wystarczajaca jakoscia. Wybrac "Nie", aby zatrzymywac wyszukiwanie rowniez w przypadku
stacji, ktére moga by¢ odtwarzane tylko w stabej jakosci.

- Ustawienia audio

W przypadku analogowych sygnatéw radiowych radio moze prébowac automatycznie oblicza i
odtwarza¢ odtwarzanie w jakosci stereo. Jesli podczas odtwarzania wystapig styszalne problemy z
jakoscia, nalezy wybra¢ "TAK", aby odtwarzac¢ sygnat bez zmian w jakosci mono.

Wybranie "NIE" 0znacza, ze nastapi automatyczne przetwarzanie na sygnat stereo.

m

o °}
AUDIO
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External Sources

AUX-IN (ODTWARZANIE ZE ZRODEL ZEWNETRZNYCH)

14. AUX-In (odtwarzanie ze zrédet zewnetrznych)
Radio posiada ztacze typu jack 3,5 mm do podtaczania zewnetrznych urzadzen zrodtowych do radia. Cafa
obstuga odbywa sie wtedy przez urzadzenie Zrodtowe, a za pomoca radia mozna zmieniac tylko glosnos¢.

Wskazowka

- Radio wykrywa, czy urzadzenie koficowe jest podtaczone i czy odbywa sie odtwarzanie.

« Sporadycznie moze sie réwniez zdarzy¢, ze sygnat wejsciowy bedzie za staby i radio przefaczy sie
btednie na tryb czuwania.

« W takim przypadku nalezy wytaczy¢ funkcje automatycznego wytaczenia radia.

- Nalezy pamieta¢, ze radio nie przetacza sie automatycznie na tryb czuwania, jesli nie ma miejsca
odtwarzanie.

[ AUTO-STANDBY
72\ R
@ S ) p— ) )
Auto-Standby m

5
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GLOWNE MENU

External Sources
Bluetooth Streaming

1

ODTWARZANIE BLUETOOTH® (RX)

15. Odtwarzanie Bluetooth® (RX)

Radio ma odbiornik Bluetooth®, ktéry umozliwia przesytanie zawartosci audio do radia. W tym celu
urzadzenie nadajace, na przyktad smartfon, faczy sie z radiem, a tresci audio sg przesytane bezposrednio
do radia. Aby to umozliwi¢, nalezy wiaczy¢ tryb odtwarzania Bluetooth®.

15.1 Sparowanie urzadzenia zrédtowego
Aby sparowac radio z urzadzeniem Zrédtowym, nalezy otworzy¢ menu ustawien Bluetooth®i
przeprowadzi¢ parowanie zgodnie z opisem w pozycji menu “Parowanie nowego urzadzenia”.

[7] BLUETOOTH RECEIVER [ PAIR NEW DEVICE

%-} --}@ P | Em -p

s

. — e
Bluetooth @O
— Hasto

Hama Xxxxx = 0000 |

15.2 Odtwarzanie przez Bluetooth®

Po sparowaniu urzadzenia Zrédtowego, na przyktad smartfona, z radiem rozpocza¢ odtwarzanie.
Radio zacznie wtedy odtwarzac dane tresci. Glosnos¢ mozna zmienia¢ bezposrednio w radiu, ale nalezy ja
zmienic¢ réwniez w urzadzeniu Zrodtowym.

15.3 Inne ustawienia

Aby podtaczy¢ nowe urzadzenie zrédtowe lub roztaczy¢ aktywne potaczenie z urzadzeniem, nalezy
postepowac zgodnie z dalszymi informacjami podanymi w rozdziale 18.2 Odbiornik Bluetooth® (BT
RX).
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16. Programy
Oprécz tradycyjnego odtwarzania radia urzadzenie oferuje funkcje komfortu.

16.1 Drzemka
Funkcja drzemki udostepnia do wyboru zdefiniowane przedziaty czasowe. Na podstawie wyboru mozna
GLOWNE MENU ustali¢ okres czasu, po ktorym radio automatycznie sie wytaczy.

Wskazowka

« Gdy funkcja drzemki jest wigczona, mozna w punkcie Ustawienia ekranu — Oswietlenie wyswietlacza
wprowadzac specjalne ustawienia dla wyswietlacza.
- Mozna na przyktad zmniejsza¢ jasnosc.

16.2 Budzik
Radio posiada dwa niezaleznie ustawiane budziki. Konfiguracja budzika 1 i budzika 2 jest identyczna.

Konfiguracja
Najpierw wybra¢, czy konfigurowany ma by¢ budzik 1 lub 2, a nastepnie podac nastepujace
szczegOty:

Comfort

Stan Ustawi¢, kiedy dany budzik ma by¢ aktywny.
Wytaczony Budzik jest nieaktywny
Codziennie Budzik wiacza sie codziennie
Jednorazowo Budzik wiacza sie tylko raz o ustawionej godzinie
Sobota i niedziela Budzik wigcza sie w kazda sobote i niedziele

Poniedziatek — piatek  Budzik wiacza sie tylko od poniedziatku do piatku

Ustawi¢, od jakiej daty (w przypadku wybrania "Jednorazowo") i o jakiej godzinie ma

Godzina sie wiacza¢ budzik.

Ustali¢, jakie zrédto ma by¢ uzywane dla budzika (odbiornik radiowy lub sygnat

ity dzwiekowy).

Ustali¢, jaka stacja (dotyczy tylko budzenia za pomocg odbiornika radiowego) ma
Program by¢ wykorzystywana do budzenia. Mozna wybra¢ ostatnio stuchana stacje lub stacje
zapisana jako Ulubione.

Glosnosc Ustawi¢ gtosnos¢ odtwarzania stacji lub sygnatu dzwiekowego do budzenia.

Zapisz Zapisanie wprowadzonych ustawien, budzik jest skonfigurowany.
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Wskazowka

+ Po wybraniu stacji radiowe], ktéra o godzinie budzenia jest niedostepna, automatycznie odtwarzany
jest sygnat dzwiekowy.

« Zalecana jest synchronizacja czasu przez Internet lub radio, aby synchronizacja mozliwa byta rowniez
w razie przerwy w dostawie energii elektrycznej.

16.3 Timer
Timer mozna ustawiac na wartos¢ 1-99.

Wybra¢ Zadany czas pracy timera, a nastepnie potwierdzi¢ wybdr, aby uruchomic timer. Po uptywie czasu
timera wiacza sie sygnat dzwiekowy.

31 min
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USTAWIENIA SYSTEMOWE — PRZEGLAD

17. Ustawienia systemowe — przeglad
Ustawienia systemowe dzielg sie na cztery gtéwne kategorie, w ktdrych dostepne sa dalsze ustawienia.

NETWORK & SOUND
Asystent sieciowy
Ustawienia WPS
Pokaz ustawienia
Ustawienia reczne
Sie¢ c

Ustawienia PIN NetRemote
Profil sieci

Wyczy$¢ ustawienia sieciowe
Zachowaj pofaczenie z siecia
Bluetooth Receiver

Bluetooth RX/TX - Ui ety Dievids
- Active Device

- Saved Devices
Korektor

DISPLAY
Podswietlenie
Color Theme

ABOUT
Informacja
Polityka prywatnosci

System

Kreator konfiguracji

Czas/data Ustaw czas/date
Autom. aktualizacja
Set alarm date/time
Ustaw strefe czasowa
DST

Jezyk programu:

Auto-Standby

Aktualizacja

. Ustawienia automatycznego sprawdzania
oprogramowania

Sprawd? teraz
Ustawienia fabryczne
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18. Siec¢ i audio

Kategoria Sie¢ i audio zawiera wszystkie ustawienia dotyczace facznosci i ustawien audio. Moga one
obejmowac pofaczenie internetowe, odbiornik Bluetooth® (w zaleznosci od produktu) i korektor.

18.1 Sie¢
W tym menu znajduja sie wszystkie dostepne ustawienia do potaczenia radia z siecig bezprzewodowa
(Wi-Fi 2,4 GHz lub 5 GH2).

Wskazowka

+ Wiele ustawien mozna wygodnie wprowadzac za pomocg aplikacji. Bezptatna aplikacja UNDOK
umozliwia konfigurowanie potaczenia sieciowego przez smartfon lub tablet.

« Wiecej informacji dostepnych jest w bezptatnym przewodniku UNDOK-Guide firmy Hama.

18.1.1 Kreator potaczenia sieciowego

« Kreator pofaczenia sieciowego jest niezbedny podczas konfigurowania potaczenia sieciowego lub
internetowego w radiu.

« Bezpos$rednio po wigczeniu kreatora potaczenia sieciowego wyszukiwane sa wszystkie dostepne punkty
pofaczen znajdujace sie w okolicy, ktére moga by¢ wykorzystane w dostepnych pasmach czestotliwosci

Network & Sound Wi-Fi.

» Po zakofczeniu wyszukiwania wyniki sg wyswietlane na wyswietlaczu i mozna wybrac jedna ze
znalezionych sieci Wi-Fi.

« Alternatywnie mozna ponownie uruchomi¢ wyszukiwanie za pomoca funkcji “Nowe wyszukiwanie"
lub potaczy¢ radio za pomoca przewodu, o ile radio ma odpowiednie zfacze.

18.1.2 Nawigzywanie potaczenia Wi-Fi
W zaleznosci od sieci Wi-Fi istnieje kilka sposobdw nawigzania potaczenia z siecia.

Radio obstuguije sieci otwarte (niebezpieczne!), sieci WPA/WPA2 z hastem / Pre-Shared-Key i konfiguracje
przez WPS (Wi-Fi Protected Setup). Sieci obstugujace potaczenia WPS oznaczone s3 na liscie jako “WPS*.

Na ponizszym ekranie mozna w zaleznosci od sieci wybiera¢ konfiguracje “poprzez nacis$niecie
przycisku™ Push-Button-Configuration (PBC) lub poprzez wprowadzenie "PIN™ i "Pomin WPS".
Jedli pofaczenie bedzie nawigzywane z otwarta siecia Wi-Fi, a wiec bez odpowiednich wymagan
bezpieczehstwa, potaczenie jest nawigzywane od razu po wybraniu.

Wskazowka

Konfiguracja przez WPS poprzez nacisniecie przycisku jest opisana w rozdziale Konfiguracja WPS.
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SIEC 1 AUDIO
18.1.3 Pre-Shared-Key (PSK)

W przypadku wybrania "Pomin WPS" otworzy sie najpierw ekran do wprowadzenia Pre-Shared-Key
(PSK), czyli hasta dla odpowiedniej sieci Wi-Fi. Wprowadzajac hasto na ekranie, mozna nawigowac
miedzy literami (wielkie/mate), liczbami i znakami specjalnymi.

\ = ] PRE-SHARED-KEY (PSK)
012456
739!,@ ..}..}|3l | | Passwordll |
abcdetfg “ 0123456789.,-@ [ENTER
abcdefghijkhlm -
nopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLM [CANCEL
NOPQRSTUVWXYZ

Dodatkowo dostepne s3 nastepujace funkcje:

ENTER Zatwierdzenie wprowadzonego kodu lub hasta i rozpoczecie nawia-
zywania potaczenia
Usuwa ostatnio wybrany znak na ekranie wprowadzania

CANCEL] powrét do listy sieci

Po zatwierdzeniu wprowadzonego hasta kontynuowane jest nawiazywanie pofaczenia. Po nawiazaniu
pofaczenia na wyswietlaczu pojawia sie komunikat “Potaczenie zostato nawiazane”.

Wskazowka

- Jesli nawiazywanie potaczenia nie powiedzie sie, przyczyng moze by¢ nieprawidtowe hasto.
« Sprawdzic¢ konfiguracje punktu dostepowego (na przyktad konfiguracje routera).
« Podczas wprowadzenia kodu nalezy zwraca¢ uwage na wielkosc liter.

18.1.4 PIN

« Aby przeprowadzic¢ konfiguracje za pomoca PIN, nalezy wybra¢ pozycje menu “PIN".

« Radio generuje nastepnie kod sktadajacy sie z osmiu cyfr.

« Otworzy¢ ekran konfiguracji punktu dostepowego i wprowadzi¢ kod na odpowiednim ekranie,
nastepnie uruchomi¢ ponownie nawigzywanie potaczenia w punkcie dostepowym i radiu.

+ Oba urzadzenia nawiaza nastepnie pofaczenie.

Wskazowka

Czesto odpowiedni ekran punktu dostepowego znajduje sie w sekcji “Wireless/WLAN/WiFi" —w
razie potrzeby nalezy sprawdzi¢ w instrukcji obstugi routera lub repeatera.
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18.1.5 Konfiguracja za pomoca WPS

« Po wybraniu tej pozycji menu lub w celu nawigzania potaczenia poprzez nacisniecie przycisku za
pomoca kreatora pofaczenia sieciowego, po wybraniu tej funkcji na wyswietlaczu pojawi sie “Nacisnij
przycisk WPS na drugim urzadzeniu".

« W zaleznosci od wybranego punktu dostepowego bedzie mozna uzy¢ fizycznego przycisku (WPS) lub na
ekranie konfiguracji bedzie mozna uruchomic¢ proces potaczenia.

« Po uruchomieniu procesu w punkcie dostepowym nalezy potwierdzi¢ proces réwniez w radiu.

- Pofaczenie zostanie nawigzane automatycznie.

Wskazowka

W razie potrzeby nalezy zapoznac sie z instrukcja obstugi routera lub repeatera.

18.1.6 Widok ustawien
Pokazuje aktualng konfiguracje radia w sieci.

18.1.7 Ustawienia reczne

Pofaczenie bezprzewodowe — DHCP aktywny W ssib

Wybra¢ opcje "Potaczenie bezprzewodowe", a nastepnie

“DHCP aktywny". Nastepnie na klawiaturze ekranowej [ MyHome B |
wprowadzi¢ dokfadne oznaczenie sieci (SSID). 0123456789.,-@

abcdefghijkhlm
nopqrstuvwxyz

Nastepnie wybra¢, czy sie¢ ma by¢ zabezpieczona (WEP/WPA/ ABCDEFGHIIKLM
WPA2), czy niezabezpieczona (otwarta). W przypadku potaczenia NOPQRSTUVWXYZ
zabezpieczonego nastapi przekierowanie z powrotem na ekran z

klawiatura ekranowa w celu wprowadzenia kodu (PSK) lub hasta. [7] PRE-SHARED-KEY (PSK)

W przypadku sieci otwartej krok ten nie jest wymagany. [Passwordll |

0123456789.,-@ [ENTER
<> abcdefghijkhlm =
012.456 nopqrstuvwxyz
789.,-@ --}--}IEI ABICDEFGHIJKLM [CANCEL]
abcdefg “ NOPQRSTUVWXYZ

ENTER Zatwierdzenie wprowadzonego kodu lub hasta i rozpoczecie nawia-
zywania potaczenia
< Usuwa ostatnio wybrany znak na ekranie wprowadzania

CANCEL| powrot do listy sieci

Po zatwierdzeniu wprowadzonego klucza lub hasta radio prébuje nawigza¢ potaczenie z siecia.
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Potaczenie bezprzewodowe — DHCP nieaktywny

Wybrac opcje "Potaczenie bezprzewodowe", a nastepnie
"DHCP nieaktywny". Wprowadzi¢ w odpowiednie pola
wymagane informacje o sieci, takie jak adres IP, maska podsieci,
adres bramki, pierwotny DNS i wtorny DNS. Po wykryciu danych
sieci nalezy na klawiaturze ekranowej wprowadzi¢ doktadne
oznaczenie sieci (SSID).

Nastepnie wybra¢, czy sie¢ ma by¢ zabezpieczona (WEP/WPA/
WPA2), czy niezabezpieczona (otwarta). W przypadku potaczenia
zabezpieczonego nastapi przekierowanie z powrotem na ekran z
klawiatura ekranowa w celu wprowadzenia kodu (PSK) lub hasta.
W przypadku sieci otwartej krok ten nie jest wymagany.

&N

[ IP ADRESS

192.168.2.100

Subnet mask

255.255.255.0

[T ssip
| MyHome Wl |
0123456789.,-@ -
abcdefghijkhlm
nopqrstuvwxyz

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

] PRE-SHARED-KEY (PSK)

012456
789.l,-@ ..’ @ ..>|3l |
abcdefg “

Zatwierdzenie wprowadzonego kodu lub hasta i rozpoczecie nawia-
ENTER zywania potaczenia

Usuwa ostatnio wybrany znak na ekranie wprowadzania

CANCEL| powrét do listy sieci

I Passwordll I

0123456789.,-@ [ENTER
abcdefghijkhlm

nopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

Po zatwierdzeniu wprowadzonego klucza lub hasta radio prébuje nawigza¢ pofaczenie z siecia.

Ustawianie PIN NetRemote

Aby uniemozliwi¢ innym uzytkownikom dostep do konfiguracji, na
ekranie mozna wprowadzi¢ kod PIN sieci. Najpierw nalezy usuna¢
standardowy PIN *1234" z ekranu, a nastepnie wprowadzi¢ nowy

czterocyfrowy PIN.
D S—
012456
P (deamm
abcdefg “

>

ENTER Zatwierdzenie wprowadzonego kodu lub hasta i rozpoczecie nawia-
zywania potaczenia
Usuwa ostatnio wybrany znak na ekranie wprowadzania

CANCEL| powrot do listy sieci

[0 NETREMOTE PIN

| 9876l |

0123456789.,-@
abcdefghijkhlm
nopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
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Profil sieciowy

Radio automatycznie zapisuje wszystkie nawigzane pofaczenia jako profile sieciowe. Oznacza to, ze
przywrdcenia tych potaczen (po wytaczeniu zasilania) nie wymaga ponownego podawania informacji
umozliwiajacych dostep do sieci.

Aby usuna¢ poszczegdlne profile sieciowe, nalezy wybrac odpowiedni profil sieciowy, zatwierdzi¢ wybor i
odpowiedzie¢ “TAK™ na pojawiajace sie pytanie.

Wskazowka

Nie mozna usunac¢ aktualnie aktywnego profilu.

Usuwanie ustawien internetowych
Po zatwierdzeniu wszystkie zapisane dotychczas ustawienia zostang usuniete.

Zachowanie potaczenia internetowego

« Jest to opcja radia zapewniajaca energooszczednosc.

« W przypadku wytaczonej funkji (NIE #) modut sieciowy jest wytaczany, gdy radio nie korzysta aktywnie
z zadnego potaczenia sieciowego (np. w trybie czuwania/odbioru DAB).

« Oznacza to, ze po wytgczeniu nie mozna uzyskac dostepu do radia za pomoca komputera, smartfona
lub tabletu.

- Nalezy wiec wigczyc te opcje (TAK #), aby korzystac ze streamingu lub sterowania za posrednictwem
aplikacji. Domysinie funkcja ta jest wytaczona.
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18.2 Odbiornik Bluetooth® (BT RX)

Radio wyposazone jest w zintegrowana funkcje Bluetooth®, ktéra umozliwia streaming do radia (np. ze
smartfona).

18.2.1 Odbiorniki Bluetooth®

Przez Bluetooth® mozna potaczy¢ urzadzenia koricowe z radiem i uzywac radia jako odtwarzacza.
Sterowanie odtwarzaniem odbywa sie przy tym bezposrednio poprzez urzadzenie koncowe. Poziom
glosnosci mozna regulowac takze na odbiorniku radiowym.

Sparuj nowe urzadzenie

Tryb radia jest zmieniany na odtwarzanie Bluetooth i radio znajduje sie od razu w trybie “Parowanie".
Oznacza to, ze radio jest widoczne dla innych urzadzen i mozna nawiazac potaczenie przez smartfon/
tablet lub inne urzadzenie Zrédiowe. Na wyswietlaczu radia widoczna jest nazwa, pod jaka mozna znalez¢
radio. Po nawigzaniu potaczenia mozna rozpocza¢ odtwarzanie przez urzadzenie zrodtowe.

Aktywne potaczenie

Potaczone urzadzenie
Wyéwietla informacje o aktualnie podigczonym urzadzeniu zrédtowym.

Informacje o Bluetooth®
Wyswietla informacje o module Bluetooth®radia (modut odbiornika).

Rozlaczenie
Roztacza potaczenie z aktualnie potaczonym urzadzeniem Zrédtowym.

Network & Sound
Bluetooth RX Zapisane urzadzenia

Zapisane urzadzenia

Wyéwietla liste o$miu ostatnich potaczonych urzadzen Zrodtowych. Wybierajac i zatwierdzajac pozycje,
mozna ponownie nawiazac lub roztaczy¢ potaczenie. W przypadku roziaczenia urzadzenia w tym menu
zostanie ono rowniez usuniete z listy zapisanych urzadzen.

h 4

Usuwanie listy urzadzen

O Wszystkie zapisane dotychczas urzadzenia zostang usuniete z listy.
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18.3 Korektor dzwieku

Korektor dzwieku pozwala dostosowac dzwiek radia do wiasnych preferencji poprzez wzmocnienie lub
zmniejszenie baséw i soprandw.

Mozna wybierac sposrdd wstepnie skonfigurowanych profili, dostosowanych do réznych gatunkéw
muzycznych, albo utworzy¢ swoj whasny profil.

Moje ustawienia korektora dzwieku

W celu wprowadzenia wiasnych ustawien whasciwosci dzwieku nalezy otworzy¢ te pozycje menu, a
nastepnie wybrac ustawienie baséw lub tondw wysokich. Po zakonczeniu ustawiania nalezy powréci¢ do
poprzedniego menu, a nastepnie wybrac profil “*Moj korektor dzwieku", ktory zawiera preferowane
ustawienia.

[ My EQ profile setup '/ \‘ I BASS O
ORI e =)

Network & Sound
Korektor

39




USTAWIENIA EKRANU

19. Ustawienia ekranu
19.1 Podswietlenie ekranu

19.1.1 Tryb pracy

Ustawianie owietlenia wyswietlacza dotyczy regulamej pracy radia z wytaczonym czujnikiem
zmierzchowym / automatycznym $ciemniaczem. Dostepne sg ustawienia “Wysokie", odpowiadajace
maksymalnemu natezeniu, “$Srednie", ktore zmniejsza oéwietlenie do ok. 60%, i “Niskie",
odpowiadajace bardzo niskiemu natezeniu oswietlenia.

19.1.2 Tryb czuwania

Ustawienie to dotyczy trybu gotowosci radia, czyli ustawieniu radia na tryb czuwania. Funkcja
"Opoznienie (s)" dotyczy okresu miedzy wytaczeniem radia a dostosowaniem natezenia oswietlenia.
Jesli funkcja opdznienia jest wytaczona, natezenie oswietlenia wyswietlacza jest zmieniane niezwtocznie
po przefaczeniu radia na tryb czuwania.

W pozycji menu "Oéwietlenie wyéwietlacza" mozna ustawiac¢ "Wysokie", “Srednie”, "Niskie" |
dodatkowo "Wyt.", ktére powoduje catkowite wytaczenie oSwietlenia wyswietlacza.

19.1.3 Tryb drzemki

Po wigczeniu funkji drzemki mozna w tej pozycji menu zmienia¢ natezenie oswietlenia stosowane w
trybie drzemki. Po zakorczeniu trybu drzemki radio przetacza sie na tryb czuwania i ustawione dla niego
natezenie odwietlenia. Dostepne sa ustawienia "Wysokie", "Srednie", “Niskie" i "Wyt".

19.2 Kolorystyka

Radio ma szereg fabrycznie udostepnionych ustawieh koloréw, ktére réznig sie kolorami tekstow i ta.
Tutaj mozna wybra¢ preferowany schemat koloréw.

Wskazowka

DomysInie uzywany jest schemat kolorow 1.
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20. System
Ustawienia ogdlne radia s zebrane w punkcie System.

20.1 Kreator konfiguracji

Zalecamy skorzystanie z Kreatora konfiguracji, aby szybko i fatwo przeprowadzi¢ pierwsze wiaczenie
(ustawianie godziny i daty, konfiguracja potaczenia internetowego itp.).

Ustawienia w kreatorze konfiguracji mozna oczywiscie wprowadzac i zmieniac réwniez oddzielnie. Kreator
zawiera nastepujace ustawienia: “Format godziny", "Synchronizacja czasu”, "Strefa czasowa",
"Czas letni i zimowy" oraz zachowanie potaczenia sieciowego.

Wskazowka

Przy pierwszym uzyciu kreatora konfiguracji lub kolejnym wiaczeniu bez skonfigurowanego potaczenia
sieciowego kreator jest uzupetniany o "Kreatora potaczenia sieciowego" i wybor jezyka
systemowego.

20.2 Ustawianie godziny

20.2.1 Ustawianie daty i godziny
Reczne ustawianie daty i godziny jest mozliwe na ekranie. Nalezy wprowadzi¢ po kolei dzie,, miesiac,

rok, godzine i minuty.
\‘ [l TIME/DATE O
..} 12:25 ..} @
12:30
12:35 ‘

Wskazowka

Przy pierwszym uzyciu kreatora konfiguracji lub kolejnym wiaczeniu bez skonfigurowanego potaczenia
sieciowego kreator jest uzupetniany o “Kreatora potaczenia sieciowego" i wybor jezyka
systemowego.

I TIME/DATE

12:30 P

20.2.2 Synchronizacja czasu

Po wybraniu tej opcji godzina i data sa automatycznie synchronizowane przez zrodto radiowe.
Jako Zrédto mozna wybrac jeden z dostepnych odbiornikéw radiowych. Jesli automatyczna synchronizacja
nie jest potrzebna, nalezy wybra¢ "nie aktualizuj".

Wskazowka

W razie przerwy w dostawie pradu radio sprawdza i ustawia godzine na podstawie dostepnego zrédta.

Wskazowka

Po wybraniu automatycznej synchronizacji czasu za pomoca sygnatu radiowego zmiana strefy czasowej
i reczna zmiana czasu letniego/zimowego s3 nieaktywne i nie sg widoczne.
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20.2.3 Format godziny

Mozna wybrac 24- lub 12-godzinny (am/pm) format wskazywania godziny z mozliwoscig zmiany w
dowolnym czasie.

20.2.4 Ustawianie strefy czasowej
Mozna wybiera¢ dowolne dostepne strefy czasowe skoordynowanego czasu Swiatowego (UTC) i ustawiac
strefy czasowe od -12 godzin do +14 godzin. Dla odpowiednich stref czasowych po funkcji zmiany strefy
czasowe] podane sa metropolie i miasta.

20.2.5 Czas letni/zimowy

W przypadku wybrania synchronizacji przez Internet lub koniecznosci zmiany recznego ustawienia godziny
z powodu zmiany czasu za pomocg tej funkgji mozna wiaczac czas letni (TAK) lub czas zimowy (NIE).

20.3 Jezyk
W tym menu mozna zmieniac jezyk systemowy radia.

20.4 Automatyczne czuwanie

Po 15 minutach bez odtwarzania radio przetacza sie na tryb czuwania, aby oszczedzac energie. Podczas
odtwarzania przez potaczenie typu jack czasami moga wystapi¢ problemy spowodowane zbyt stabym
sygnatem, ktdry moze zostac btednie zinterpretowany przez radio jako brak aktywnego odtwarzania. Aby
usunac takie problemy, mozna wytaczy¢ automatyczne czuwanie, wybierajac "NIE" w odpowiedzi na
wyswietlone pytanie.

20.5 Aktualizacja oprogramowania
Stale rozwijamy i ulepszamy oprogramowanie radia, aby usuwac btedy i dodawac nowe funkcje. Dlatego
zalecamy regulame aktualizowanie oprogramowania w radiu.

- Ustawi¢ opcje Automatyczna aktualizacja (TAK), aby radio regularnie i automatycznie sprawdzato
dostepnos¢ nowych aktualizacji oprogramowania. (zalecenie).
« Wybra¢ Wyszukaj aktualizacji, aby recznie uruchomi¢ wyszukiwanie aktualizacji oprogramowania.

20.6 Ustawienia fabryczne
Funkcja ta umozliwia przywrdcenie fabrycznych ustawieh oprogramowania radia. Wybra¢ "TAK", aby
rozpocza¢ proces.

Wskazowka

Problemy i usterki ewentualnie mozna rozwigzac, przywracajac ustawienia fabryczne.
Jednak wszystkie ustawienia, na przyktad zmienione wartosci korektora dzwieku, ulubione i profile
sieciowe, zostana nieodwotalnie usuniete.
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21. Informacje systemowe
W tym menu mozna uzyskac inne informacje o radiu cyfrowym i odpowiedniej polityce prywatnosci, ktére
sg udostepnione przez dostawce ustug internetowych.

21.1 Informacje
Podsumowanie informacji o oprogramowaniu i czesci sprzetowej radia. Informacje te zawieraja dane o
wersji oprogramowania urzadzenia na wypadek koniecznosci skorzystania z pomocy technicznej Hama.

21.2 Polityka prywatnosci

Polityka prywatnosci jest udostepniana przez dostawce aplikacji sieciowych.

Wspétpraca moze ulega¢ zmianom w ramach optymalizacji i dostosowan wigcznie z mozliwoscia dodania
innego dostawcy.
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DANE TECHNICZNE

22. Dane techniczne

Dane techniczne

2.4" (6.1cm) Color TFT
320x240 px

Glosniki 3" 5W (RMS)

Wyswietlacz

Zasilanie elektryczne DC12.0V/ 1.0A, maks. 12.0W

Angielski, niemiecki, dufiski, holenderski, finski, francuski, wtoski,
Obstugiwane jezyki norweski, polski, portugalski, hiszpanski, szwedzki, turecki, czeski,
stowacki

Hama DIR355BT, Power Supply, Cabinet Mount Clip,

Zawartosc zestawu Cabinet Mount Screw, Quick Start Manual

Wi-Fi 2,4 GHz (b/g/n) I' 5 GHz (a/n)
Bluetooth Odbiornik (RX): 4.2, class 1, A2DP, AVRCP

Ztacza audio

Wejscia AUX In 3,5 mm
Wyjscia Headphone 3.5mm (stuchawki)
Zrodto Ulubione
DAB/DAB+ v 30
(174,928-239,2 MHz2)
FM

v
(87,5-108 MHz) 30
Radio internetowe 4 30
Spotify Connect v 10
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